Résoudre, du moins minimiser le probleme
de reload SIOC

1-BUT:

Eliminer ou du moins minimiser le probléme qui sem lors d’un « reload » de SIOC lorsque FS est
lancé.

Ce probléme se matérialise par une « non lectdeecertaines entrées, principalement lorsqu’elles
ne sont pas associées a des offsets (Modules nzatidsx.).

Il s’en suit un mauvais redémarrage de ces modkkes des modules non-conforme a FS), par Ex. :
Si les radios sont ON avant le « reload », elled vester OFF apres, obligeant a faire un powey Off
power On de ces modules pour redevenir conforme étlu matériel.

Ce probleme a fait I'objet de divers posts surédéhts forums.

A ce jour (Janvier 2010), les gens d’Opencockpastébien sur au courant n’ont pas donné de
solution. Il est possible que ce probléme puisséseudre par une reprogrammation du PIC de la
carte USB, mais seul Opencockpits peut envisadtr selution.

Donc, a ce jour, il N’y a que la « bidouille » paantourner ce probléme.

2 — Solutions envisagées

Il a été remarqué par plusieurs utilisateurs cuiffit de faire bouger une entrée de chaque groupe
pour « obliger » SIOC a relire toutes les entréeesalgroupe d’ou une premiére idée :
- Bien sur, un power Off, power On (ou I'inversis modules concernés résoud le probléme.
- Réserver une entrée par groupe et sur toutesdster cartes concernées, les relier ensemble
et a un BP. A chaque reload, un appui sur ceeB&ud le probleme ...

Ces deux solutions ne sont pas tres réalistessettande « consomme » 8 entrées par carte
Master, sans compter le céablage ... inacceptable.

La seconde solution & néanmoins attiré mon attentio

3 — Solution retenue;

En étudiant le schéma électronique de la carteeg&ti vu que les communs de chaque groupe
d’entrées n’était pas la masse de l'alimentatiorsrétaient « fabriqués » par les sorties du circuit
intégré U10, un 74HC541. C’est @utal buffer/line driver; 3-state.

Les 2 entrées « Output Enable », pin 1 et 19 sonéés a I'état bas (zéro volt) et valident lesissr
en permanence. Ces 8 sorties correspondent aux wasnhes 8 groupes d’entrées de la Master.
Sachant que ces communs sont au niveau logiqu@®asvolt), je me suis dit que si je changeais
cet état, toutes les entrées de la Master serast @mme des entrées a I'état « 1 ». En effetdes
diodes sur chaque entrées sont reliées au + awersrune résistance sur les anodes. Donc, sitfe me
les communs eB-state (non connecté, ni a la masse, ni au + 5v), legestseront « tirées » au +5v.
Donc jaurai au moins une entrée qui changera tpgtarapport a son niveau réel. |l serait en effet
étonnant que toutes les entrées d’'un méme grougpet sa niveau haut.

Si néanmoins, c’était le cas et que ma modificatiemarche pas dans ce cas, il suffit d'inverser un
entrée de ce groupe avec I'une d’'un autre groupsdajuplus sirement & zéro mais c’est peu
probable.

C’est cette solution que j'ai retenu et que je édans les pages suivantes.



4 — Schéma de la partie & modifier

Le schéma de la carte master est téléchargeable ici
http://www.opencockpits.com/modules.php?name=Cdd&a=showpage&pid=30

Ci-dessous, le circuit U10 dont il va falloir madifle cablage de la pin 1.
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Les 4 modifications a faire

- Couper la piste qui arrive sur la pin 1.

- Connecter un fil sur une sortie led libre auigho

- Rajouter 2 lignes de code par carte Master rémif

- J'ai quand méme mis une résistance "pulldowtrégrins 1 et 19 de 10k pour étre sur de
I'état bas en fonctionnement normal, mais cechgasans !!!

Remarques

- Il est préférable de faire cette modification ®wutes les Master card, méme si ce n’est pas
nécessaire. De cette facon, elles sontetoiaht interchangeables !

- J'ai choisit la sortie 49 pour Master 1 quis®ive sur la prise DB9 pin 3 et la méme sortie
(DB9 pin 3) n° 113 sur la Master 2 et prentlt méme si j'ai une troisieme Master.

Un autre avantage a ce cablage : Il n’y aura pssibe&le changer les lignes de code dans SIOC en
cas d’'inversion de 2 cartes Master.



5 — La partie pratique :

- Master card coté composants.
- Repérage du ClI dont il faut modifier le cablag#l0 - 74HC541
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- Couper |a piste pour isoler la pin 1.




- Souder une résistance entre 1 et 10Kohms spiriesl et 19 (1/8 w serait suffisant).
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- La pin 19 est en face et 1 pas en dessous.
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- Faire la liaison avec la sortie OUT voulue (&uconnecteur DB9 pin 3 pour moi).
[

6 — Le code a rajouter dans SIOC

- Pour que c¢a fonctionne il faut mettre ce codesda routine « init » en début de programme.

- Déclarer une variable par Master card (Varianle utilisée par ailleurs bien sur).
Déclaration a fairdVANT « Var 0000, name .», sinon cela ne marche pas !

- faire un « toogle » pour chaque variable damsudéine « init ».

Un exemple (notre programme), les lignes en gadig|ites sont a rajouter.
En rouge, le n° de la sortie : 49 pour CM1, 113rgoM?2 etc ...:

Var 0012, name out_init_mc_1, Link IOCARD_OUT, Outp49 // out re-initialise MC 1
Var 0013, name out_init_mc_2, Link IOCARD_OUT, Outp113 // out re-initialise MC 2
Var 0000, name init, Value O  // initialisation

{
&out_init_ mc_1=TOGGLE 1 // ré-initialisation M1 pres reload

&out_init_mc_2 =TOGGLE 1  // ré-initialisation MZaprés reload
&fs_bat = &sw_batt

CALL &init_flaps // positionne les volets seloaqmeau

CALL &blink  // lance le timer pour cligontemevoyant

CALL &affich_Leds // affiche les leds

CALL &avionicsys

C’est tout, bons vols a tous !
pierre_roth [at] orange.fr




